
Aspire 30 
230V/50Hz | 260 W

Za sprawą nowej technologii ognia, zaawansowanych funkcji oraz wielu 
opcji personalizacji elektryczne wkłady do zabudowy Aspire definiują 
na nowo możliwości, jakie oferują kominki elektryczne. Ich nowoczesne 
wzornictwo o eleganckiej, lekko wydłużonej formie daje nieograniczone 
możliwości aranżacyjne, a piękny obraz paleniska wnosi do każdego 
wnętrza przytulną atmosferę. Wyposażone w nowej generacji technologię 
Optiflame, kominki Aspire kreują wyjątkowo realistyczny obraz ognia, 
który olśniewa swoją estetyką i rozpala wszystkie zmysły. Taniec ich 
migoczących płomieni do złudzenia przypomina ruch prawdziwego 
ognia, a towarzyszący im pulsujący blask polan oraz odgłosy płonącego 
drewna dodatkowo potęgują wrażenia zmysłowe. Aspire to więcej niż 
tylko kominek elektryczny – to kwintesencja współczesnego designu 
i nowatorskich rozwiązań technologicznych. Dzięki zaawansowanym 
funkcjom oraz możliwości personalizacji produkt ten zwraca na siebie 
uwagę w każdym wnętrzu. Bez względu, czy planujesz dodać charakteru 
swojej sypialni, salonowi, czy jakiejkolwiek innej przestrzeni, Aspire 
zapewni urzekający estetyką obraz płomieni oraz uczucie przytulności  
i ciepła.

• Zaawansowana technologia ognia – nowej generacji, opatentowana 
technologia Optiflame, która kreuje zniewalający, niezwykle 
realistyczny efekt płomienia 

• Realistyczne, żarzące się polana – polana pulsujące blaskiem w rytm 
tańczących płomieni 

• Odgłos trzaskającego w ogniu drewna – naturalny dźwięk ognia, 
który dodatkowo wzbogaca wrażenia zmysłowe 

• Różne opcje montażu - nieograniczone możliwości aranżacyjne 
dzięki zabudowie 1-, 2- lub 3-stronnej

• Opatentowana technologia Comfort$aver - energooszczędny 
termostat redukujący zużycie energii elektrycznej o 11%

• Aplikacja Flame Connect – dostosowanie ustawień kominka do 
własnych preferencji przy użyciu urządzeń mobilnych

Experience Better Living

1-stronny kominek 
dekoracyjny z 
dodatkowym 
akcesorium 
umożliwiającym 
zabudowę 2- lub 
3-stronną.

Niczym niezakłócony 
obraz płomieni dzięki 
bezramowej obudowie 
kominka.

Technologia Optiflame 
nowe generacji - obraz 
hipnotyzujących 
płomieni unoszących 
się nad wielobarwnym 
paleniskiem.

Energooszczędne diody 
LED wykorzystywane 
w kominkach mają 
długą żywotność i nie 
wymagają konserwacji. 

Podświetlany zestaw 
polan i szklany grys w 
standardzie.

Możliwość zmiany barw 
podświetlenia paleniska.

Możliwość zmiany barw 
efektu płomienia.

Wydajny, bezpieczny 
w użytkowaniu 
termowentylator 
zapewnia dodatkową 
funkcję grzania. 

Steruj wszystkimi 
funkcjami kominka nie 
wstając z wygodnej 
kanapy.

7-dniowy programator 
czasowy.
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Aspire 30 
230V/50Hz | 260 W

Wymiary produktu

Specyfikacja techniczna

Efekt płomienia Optiflame®

Numer katalogowy 500003542

Numer GTIN 5011139088161

Model Wkład do zabudowy

Widok na palenisko 1-stronny

Kolor Czarny

Dekoracja paleniska Podświetlane polana i grys szklany

Wymiary paleniska (szer. x wys.) [cm] 76,2x71,1

Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x 
gł.) [cm] 77,7x95,3x44,5

Funkcja grzania Tak

Grzałka Tak

Pilot zdalnego sterowania Tak

Sterowanie manualne Tak

Oświetlenie LED

Efekty dźwiękowe Tak

Wielobarwne podświetlenie paleniska Tak

Grzanie, moc w trybie 1 [W] 1000

Grzanie, moc w trybie 2 [W] 2000

Zużycie energii przez efekty optyczne 
[W] 24

Maks. zużycie energii [W] 2000

Napięcie / Częstotliwość 230V/50Hz

Masa produktu [kg] 40

Długość kabla zasilającego [m] 1 m

Gwarancja 2 lata

Zastrzeżenie Opracowaliśmy tę publikację z najwyższą starannością. Jednak informacje w tej publikacji mogą być fałszywie interpretowane i mogły zostać zmienione lub uzupełnione.
Niniejsza publikacja może ulec zmianie. Glen Dimplex nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje działań, decyzji lub wyników opartych wyłącznie na informacjach zawartych w
niniejszej publikacji.

Experience Better Living

6 Dimplex

Product Dimensions

Model A B C

ASP30-EU 777 mm 711 mm 953 mm

ASP36-EU 929 mm 864 mm 1105 mm

ASP42-EU 1082 mm 940 mm 1181 mm

A

B
C

445 mm445 mm

155 mm155 mm

87 mm87 mm

Technical Specifications

38 mm38 mm

131 mm131 mm

178 mm268 mm

Open-sided install 
(kit sold separately)

Electrical Requirements

Technical Information
Rating : 230-240V~50Hz

Heat Output 230V 240V

Nominal Heat Output P Nom 1.8 - 1.9 kW

Minimum Heat Output P min 0.9 - 0.9 kW

Maximum Continous Heat Output P max,c 1.8 - 1.9 kW

Auxiliary Electricity Consumption

In Standby Mode el SB 0.5 - 0.5 W

  WARNING: Construction and wiring must comply with local building codes and other applicable regulations to 
reduce the risk of fire, electric shock and injury to persons.

  WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock or injury to persons, always use a licensed electrician.

!    NOTE: A dedicated, properly fused 13 Amp circuit is required, rated for the appropriate voltage (230-240V). An 
isolation switch should also be incorporated in cases where the product plug is inaccessible after installation.  

WYMIARY PRODUKTU

Szerokość 
(cm) (A)

Wysokość 
(cm) (C) 

Głębokość 
(cm)

Aspire 30 77,7 95,3 44,5


